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MULTIPLES ENTRA[!AS DE AIRE E ; E
BAJO CONSUMO ELECTRICO

INTERFAZ DE LA MAQUINA-HERRAMIENTA Eg%.
CONTROL DE FILTROS POR LED EN TRES PASOS

HPM350 | HPMGOO | HPM1000 | HPM1500 | HPM2000
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Exomist HPM es una serie de colectores de neblina para maquinas herramienta. Estan disefiados
especificamente para la gestion de aplicaciones complejas asociadas con una cantidad de neblina
de aceite de particulas de pequeno diametro. Estas condiciones son tipicas en las aplicaciones de
husillos de alta velocidad, refrigeracion de alta presion y baja viscosidad en el aceite.

Tapa reutilizable

Cartucho de filtro principal

Salida del aire/

Carcasa del filtro HEPA

Alarma LED con tres indicadores

3 de etapa para controlar cada filtro
L8 (opcional para filtro HEPA)
i La luz verde indica que la unidad esta

encendida y en funcionamiento

Seccion de prefiltro multietapa

Barras de soporte desmontables

VISTA POSTERIOR

Accesorio Conexion
de drenaje extraible de
roscado entrada de aire

B E 12V 0 4+1 ENTRADAS MULTIPLES

Maxima flexibilidad para la instalacion. La parte inferior de la unidad se puede girar sobre cada uno
de sus 4 lados. También hay una entrada vertical para el montaje directo en la maquina herramienta.
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I ;12 1 CALIDAD DEL AIRE | NIVEL DE LA EFICIENCIA DE FILTRACION

CONCENTRACION RESIDUAL |

Los resultados obtenidos de instalar un
HPM1000 en un torno con refrigeracion de alta
presion son los siguientes.

==

FILTRO HEPA OPCIONAL
Filtro HEPA E10y E13 disponible para
aplicaciones con presencia de humo o vapores

Yd3H OdL11d

0,605 mg/m? | 95.00% |

FILTRO DEL CARTUCHO PRINCIPAL
Dos versiones: una para emulsion y otra
para aceite intercambiables.

99% de eficiencia (Afnor 44060).

Filtro F9 microfibra de vidrio

SECCION MULTIETAPA

Célula metalica lavable seqguida de un
elemento filtrante de fibra de vidrio.
Una version para aceite

y otra para emulsion

WdH 4YONY.LS3 NODYENDIdNGD

121 mg/m3 | - % |
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I ;12 ] GAMA DE PRODUCTOS

~ HPMB00

HPM1000 HPM1500 ~ HPM2000

—— R TR

I 212V 1 OPCIONAL Y ACCESORIOS

02. Relé remoto

05. Colores personalizables
06. Soportes para la instalacion

01. Interruptor térmico IU4. Manometros

03. Inversor de frecuencia

I 212V DIMENSIONES Y DATOS TECNICOS

(mm)

HPM HPM HPM HPM
600 1000 1500 2000

Flujo de Aire Nominal (m3/h) - 50 Hz 550 970 1500 1870
Flujo de Aire Nominal (m3/h) - 60 Hz 616 1086 1680 2094
Presion Estatica (Pa) 650 930 1100 1700
Nivel de Sonido (dB) 64 65 72 75 77
Peso (kg) 62 66 80 105 107
Motor (kW) 0.25 0.37 0.55 1.1¢0e2) 1.5(E2)
Didmetro de Entrada (mm) 125 125 150 200 200
RAL 7035 / 7037
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