
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Tipo 
Type
Type

Láser de fibra
Fiber laser
Laser à fibre

Refrigeración por aire
Air cooling
Refroidissement de l’air

Área de marcado 
Marking area
Zone de marquage

Longitud de onda 
Wave length
Longueur d’onde

1064±10nm

Profundidad de marcado 
Marking depth
Profondeur de marquage

≤0.2 mm aprox.

Grosor de caracteres min.
Min. character thickness
Epaisseur min. des caractères

≤0.2 mm aprox.

Vida del láser
Laser life
Durée de vie du laser

Refrigeración 
Cooling
Réfrigération

Velocidad de marcado 
Marking speed
Vitesse de marquage

≤9.000 mm/s

110x110 mm

Dimensiones 
Dimensions
Dimensions

730x260x880 cm

Frecuencia del impulso
Pulse rate
Fréquence du pouls

20 ~ 200KHz

Grosor de la línea min. 
Pulse rate
Épaisseur min. de la ligne

0,01mm

Fuente de alimentación 
Power supply
Alimentation électrique

220V 50-60 Hz

Temperatura de funcionamiento 
Operating temperature
Température d'utilisation

0 ~ 40°C 

Potencia del cabezal
Spindle motor
Puissance de tête

20 W 

Sistema/Formatos compatibles
System/Compatible Formats
Formats/système compatibles

50000~100000 hrs.

Windows XP        Windows 10 / 
PLT, DXF, DST, BMP, JPG, PNG, TIF etc.  

Especificaciones
Specifications
Caractéristiques

Máquina láser portátil
Portable laser marking machine
Marqueur laser portable

LMP 20

Marca caracteres precisos en áreas muy pequeñas.
-Marking precise characters in very small areas.
-Marque des caractères précis dans de très petites zones.

Incluye:
-Includes:
-Incluant:

  -Máquina láser KLK LMP 20
  -Laser machine KLK LMP 20  
  -Machine laser KLK LMP 20

  -Ordenador portátil
  -Laptop
  -Ordinateur portable

  -Un par de gafas de protección
  -A pair of protective goggles  
  -Une paire de lunettes de sécurité

Puede marcar en una incontable gama de metales 
y aleaciones.
-Marking on a countless range of metals and alloys.
-Vous pouvez marquer sur une gamme innombrable de 
métaux et alliages.

Precios sin IVA

Ordenador portátil
-Laptop
-Ordinateur portable

6.990 €


